Monitorizacion online de las redes
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TTSQL VIEWER, la herramienta web definitiva para la explotacién avanzada
de datos registrados en los sistemas de abastecimiento y saneamiento.
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TTSQL VIEWER

TTSQL VIEWER es una aplicacion avanzada “Web Data Manager” basada en una robusta base
de datos con funcionalidades especificas, que permite una gestion integral a distancia de los
dispositivos remotos instalados en los sistemas de abastecimiento y saneamiento.

La base de datos SQL Server integrada en
la aplicacion, forma parte de una
arquitectura de procesos y disefios
adaptables a las necesidades corporativas,
lo que garantiza la seguridad, integridad y
confidencialidad de los datos gracias a un
acceso jerarquico mediante claves de
acceso y backup automatico de la base de
datos.

Dispositivos
remotos -

Visualizacion de datos

De un vistazo

Ventana inicial de visualizacion directa del estado Cusnias : : Geolocalizacion
sobre mapa

de los equipos en la cuenta, con geolocalizacion
sobre mapa e iconos personalizados para cada tipo
de equipo.

Equipos

Tabla resumen de cada equipo con
exportacién CSV.
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Graficas

Visualizacion de mdultiples
curvas simultaneas con periodo
de datos seleccionable, funcion
y escalado automatico con
opcion de ajuste manual para
cada curva. Datos cursor y
resumen de datos (max, med,
min, volumen y lectura
contador). Exportacion de
datos directa en formato CSV.

Regulacion
presiones

Envolvente
presion : Transitorio
presion




Gestion de alarmas

CONFIGURACION DE ALARMAS

Configuracién remota de alarmas en
los registradores y en el sistema
TTSQL, con funcién de envio de
emails 0 SMS a moéviles
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HISTORICO DE ALARMAS

Historico de alarmas por tipo con filtro de seleccion,
exportacién a fichero CSV y validacién.
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Equipos Nuevos
+34600089721 06/03/2018 14:30:23
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Sonicsens Multilog Aplicacion para Smartphone con visualizacion del estado de la
No Nosrs tey . flota, listado de equipos sin comunicar y nuevos y acceso a
Comunicados ultileg _I_I_SQL Viewer
- - MRAOG LY Alta de equipos con captura de coordenadas y envio de datos
Muttilog 25Hz de instalacion al servidor.
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TTSQL VIEWER

.)ortacic’)n automatica de datos

TTSQL Viewer dispone de multiples alternativas mas comunes de exportacion de datos, que cumplen con las necesidades de
integracion de los datos registrados en las soluciones corporativas.

Aplicacién configurable de generacion automatica de
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Opaees de exportaciin pars esta cuenta

IAS, Historian, Stark, y otros estandares.
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Acceso directo a la BD SQL para la extraccion de los datos brutos
registrados y asi como datos calculados por la aplicacion.

Edicion de cajetin

Nombre de equipo/Canal: Presion Sector 4A

Telefono: 43460004613 NER: 256987 Interface optimizado para la conexion directa entre la
Canal: 1 Cajtin: [i545 aplicacion TTSQL vy las necesidades de importacion de
N* de serie: 45983 Tag Scada Aualogico (CSV):  JANA_3456_PRES terceros.

Ultima comunicacion: 05032018 08:00.21  Tag Seada Pulsos:
Tag Seada Contador:

ID de Radwa: _ENLOGPF
Modelo: FW-138.002U Rda Tag Scads OPG1
Nombre Tag Scada OPC: W
Nombre Scada: bETAR
CanaTaE oty [Eonde:de Presice Clients number: 0 C:\Socket\HWMOniine \hwmcar \database \mejoras.adb
i fle del Pez, 4
e fa A locksnumber: 0 LastUpdate 2010512013 10:30:19 (20\95\2013 08:30:01).
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Uniogs 4 21305200916 15500 2013-05-20 08:00

Estandar gratuito integrado tipo DA con cadencia de

tiempo configurable.




Configuracion remota de equipos

Equipo » configurar:
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Médulo de configuracién remota de los b oA
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Herramientas de sectorizacion

Herramientas para la explotacién de sectores hidraulicos que incluyen médulo de generacién de informes (volumen horario, volumen
diario, CMN y rendimiento), envio de informes automaticos por email y modulo de dimensionamiento de contadores con funcion
volimenes entre periodos y contador.

Creacién de funciones (volumen, volumen diario,

Madulo de X
- . CMN, y rendimiento) mediante seleccion de canales
— Dl funciones Y L ) y
il operador matematico.
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de I cueata Coenta Vohmmenes en m3
en penodo selecsionadaValor lecturalF echa lectura Titmo M

Rourbee de eqmpo

Informe
volimenes Listado automatico de todos los canales de
PY caudal con seleccién de volimenes entre
TTS@L , _ “
viewsr: - Dimensionamiento de Contadores periodos y funcién lectura de contador

(introduccién de la lectura real del contador
con fecha y hora).

Mddulo de dimensionamiento de contadores, con
seleccion del modelo de contador segin normativa y
representacion grafica de la distribucion de volimenes

Dimensionado
contadores
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-Contador: Itron Woltex M
-Diametro(mm): 200 <Gt (m3n): 50 Q2 (m3n) -
ClaseR: B -Onom (mah): 250 O3 (M -
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Mddulos de aplicaciones especificas incluidas

Localizacion de fugas de agua PERMANET® SU

TTS\& L
('v%.., St Aplicacion para la recepcion y andlisis de los datos
o registrados por los prelocalizadores de fugas de agua

Focha (60 mam 2am1)

. PERMANET®.

Funcion radio de accién configurable para el envio
automatico de archivos de ruido y autocorrelacion entre

sensores.

Correlacion

entre
sensores Es.cucha d?
ruidos registrados

Historico 30 dias
entre fechas A 0 0, Tl oo I, SOl ]
Seleccionadas R iy Nernerr e T

v et S0 Fows e 0

Visualizacion avanzada de presiones 25Hz

Aplicacion para la monitorizacién avanzada de la presion y la deteccion de los golpes de ariete, mediante los sensores estandar 25Hz

montados en los registradores HWM/RADCOM.

Graficas envolventes de maximos, medios y minimos con funcién VES (ventana de evento seleccionable) para la visualizacién de los

transitorios de presién registrados.
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- Datos maximos
- Datos Medios
- Datos minimos



Caudal y alivios en colectores SONICSENS® 3

Aplicacién con funciones especificas para el control de los alivios en redes de saneamiento SONICSENS®. Registro de
niveles en colector y alivio con calculo de caudales y volimenes.
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ivio_7E__ 3 Caudal_de_alivio_7E_ 4 - Altura alIVIO
Maximo 3 m 48,59 m3h A .
Media 261 mm 1,89 m3h - Nivel alivio
Minimo 0,00 mm 0.00 m3/h .
Volumen : 4521 m3 - Caudal alivio
Contador actaal m m3 m3

Medicion de cloro en red akwaMetric

Aplicacién para la monitorizacion de la calidad del agua en redes de abastecimiento con el sistema autdbnomo ATHENEA,
con gestion de apertura y cierre de la acometida que minimiza el consumo de agua.
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NUESTRO VALOR ANADIDO

CURSOS DE FORMACION CON DEMOSTRACIONES SERVICIO POST-VENTA DE
PRACTICAS EN NUESTRO CIRCUITO DE PRUEBAS REPARACIONES Y ASISTENCIA TECNICA

PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS CON EL MEJOR SOPORTE

LA TECNOLOGIA MAS EFICAZ EN EQUIPOS E
INSTRUMENTACION PARA EL CICLO DEL
AGUA, CON EL SOPORTE DE LAS EMPRESAS
EUROPEAS MAS PRESTIGIOSAS DEL SECTOR

® Deteccidn y localizacion
de fugas de agua

@® Monitorizacion online de
las redes

@ Detectores de cables,
tuberias, tapas y gases

@ Telecontrol y telegestion

@ Soluciones software

Tel.: +34 916 403 462
oficina@hwme-latinoamerica.com
www.hwm-latinoamerica.com
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